
คุณสมบัติของสารบําบัดนํ้าเสีย พด.6 และแนวทางการนําไปใชใหมีประสิทธิภาพ  
โดยกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

สารบําบัดนํ้าเสีย พด.6 เปนผลิตภัณฑท่ีไดจากการยอยสลายขยะสด ประกอบดวยวัสดุอินทรียจากเศษอาหาร ผัก ผลไม และเน้ือสัตว โดย
กิจกรรมของจุลินทรียจากสารเรง พด.6 ในสภาพท่ีไมมีออกซิเจน ไดของเหลวสีน้ําตาลซ่ึงมีคุณสมบัติในการทําความสะอาดคอกสัตว 
บําบัดน้ําเสียและขจัดกลิ่นเหม็นตามทอระบายนํ้า 
สารเรง พด.6 เปนเช้ือจุลินทรียท่ีมีคุณสมบัติในการเพ่ิมประสิทธิภาพการหมักเศษอาหารในสภาพท่ีไมมีออกซิเจน เพื่อผลิตสารบําบัด        
น้ําเสียและขจัดกลิ่นเหม็นสําหรับทําความสะอาดคอกสัตว บําบัดน้ําเสียและขจัดกลิ่นเหม็นตามทอระบายนํ้า 
ชนิดของจุลินทรียในสารเรง พด.6 ประกอบดวย 
 1.ยีสต ทําหนาท่ีผลิตแอลกอฮอล ชวยรักษาความสะอาด 
 2.แลคโตบาซิลลัส ทําหนาท่ีผลิตกรดแลคติกชวยลดการปนเปอนจุลินทรียในนํ้าเสีย 
 3.แบคทีเรียสลายโปรตีน ทําหนาท่ีผลิตทําหนาท่ีผลิตน้ํายอยโปรตีนเอสชวยยอยสลายซากสัตวไดเร็วข้ึน 
 4.แบคทีเรียยอยสลายไขมัน ทําหนาท่ีผลิตน้ํายอยไลเปส ชวยยอยสลายไขมันไดเร็วข้ึน 
สวนประกอบสําหรับผลิตสารบําบัดนํ้าเสีย พด.6 จํานวน 50 ลิตร 
 1. วัสดุอินทรียสด  5   กิโลกรัม   2.น้ําตาล   10   กิโลกรัม      
 3.น้ํา                            50  ลิตร                                4.สารเรง พด.6         1  ซอง 
วิธีทํา 
 1.นํานํ้าและนํ้าตาลผสมลงในถังหมัก กวนใหเปนสารละลายเดียวกัน 
 2.ใสสารเรงพด.6 ลงในถังหมกัคนสวนผสมใหเขากัน 
 3.จากนั้นใสวัสดุอินทรียสดแลวคนสวนผสมใหเขากันอีกครั้งและปดฝาไมตองสนิท 
 4.ในระหวางการหมักควรกวนสวนผสมทุก 2 วัน โดยใชระยะเวลาหมัก 5-7 วัน จึงนําไปใชไดตอไป 
สารบําบัดนํ้าเสีย พด.6 ที่ผลิตไดมีลักษณะดังนี้ 

1.ปรากฏฝาขาวของจุลินทรยีมากข้ึน 
2.มีกลิ่นเปรี้ยวมากข้ึน 
3.มีกลิ่นแอลกอฮอลเล็กนอย 

คุณสมบัติของสารบําบัดนํ้าเสีย พด.6 
1.มีจํานวนจุลินทรีย พด.6 ขยายปริมาณมากข้ึน 
2.มีน้ํายอยหลายชนิดเพิ่มมากข้ึนไดแก น้ํายอยสลายโปรตีน ไขมัน และเศษพืช 
3.มีกรดอินทรยีหลายชนิดเพิ่มข้ึน ไดแก กรดแลคติก เปนตน 
3.มีคาเปนกรดสูงระหวาง 3-4 

อัตราและวิธีการนําไปใช 
 ทําการฉีดพนสารบําบัดน้ําเสีย 1 ลิตรตอน้ําเสีย 10 ลูกบาศกเมตรโดยการฉีดใหกระจายท่ัว ๆ ท้ังน้ีน้ําเสียท่ีฉีดควรจะเปนน้ําน่ิงขัง 
ไมไหล และถาหลังจากใสแลว 7 – 10 วัน ยังมีกลิ่นไมหาย สามารถใสซ้ําไดอีกในอัตราสวนเทาเดิม (1 : 10 ลบ. ม.) 
สรรพคุณของสารบําบัดนํ้าเสีย พด.6 

• ชวยบําบัดน้ําเสียและขจัดกลิ่นเหม็นตามทอระบายนํ้าหรือน้ําทวมขัง 

• ทําความสะอาดคอกสัตวและขจัดกลิ่นเหม็น 

• ชวยลดกิจกรรมของจุลินทรียท่ีทําใหเกิดการเนาเสียและยอยสลายสิ่งปฏิกูลในนํ้าทวมขังไดเร็วข้ึน 

• ชวยรักษาสิ่งแวดลอมและบําบัดน้ําอุปโภคใหดีข้ึน 

 


